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	 Historia	firmy na rynku branży rolnej sięga roku 2000, gdzie początkowo 
był to rodzinny biznes oparty na sprzedaży części zamiennych do ciągników i maszyn 
rolniczych, często importowanych. Sklep rolniczy funkcjonalnie odnalazł się także jako 
hurtownia, obsługująca rzeszę klientów detalicznych oraz będąca ważnym kontra-
hentem producentów maszyn rolniczych. Wieloletni trud włożony w rozwój zaplecza 
handlowego pozwolił wygospodarować kilkuset metrową przestrzeń magazynową,           
wyposażoną w najbardziej wyszukany artykuł. Ciężka praca, wytrwałość, chęć rozwoju   
i uparty charakter udziałowców firmy zbudowały markę znaną i szanowaną w regionie.

 Rok 2008 był przełomowy dla przedsiębiorstwa. Dokonano zakupu gruntu          
o pow. 1 ha. wraz z budynkiem gospodarczym 2000 m² w miejscowości Rutki-Kossaki, 
będący dawną własnością GS, głównie z zamysłem dalszego      rozwoju. Obecnie w 
Rutkach znajduje się główna siedziba zakładu.

	 Nadchodzące	 lata przyniosły kolejne zmiany w prowadzeniu działalności, 
zdecydowano aby rozpocząć własną produkcję maszyn rolniczych. Produktem pre-
mierowym był Rozsiewacz nawozów oraz Agregat talerzowy, obecnie wiodące produk-
ty zakładu. Na przestrzeni lat, przedsiębiorstwo       rozbudowało gamę produktową              
o kolejne maszyny, tj. agregaty uprawowo-siewne, brony talerzowe, rozsiewacze nawo-
zów 1500 L, osprzęt do ładowaczy, maszyny do zbioru zielonek, ale także o maszyny 
komunalne.

 Od roku 2018 przedsiębiorstwo JANPOL notuje nieustanny wzrost sprzedaży 
krajowej i zagranicznej na poziomie 30%. Obecnie JANPOL współpracuje z 40 odbior-
cami krajowymi oraz 15 punktami dealerskimi z Europy. Kolejne lata będą kontynuacją 
ekspansji sprzedażowej na rynku europejskim.

	 Nieustanna	 inwestycja w nowe maszyny przemysłowe, obrabiarki stero-
wane numerycznie, linia proszkowej oraz wyszkolona kadra pracowników stanowią 
obecnie solidny fundament przedsiębiorstwa. Nasze przedsiębiorstwo tworzą przede 
wszystkim ludzie, którzy w większość swojego życia związani są z rolnictwem. Ciężką 
pracą oraz konsekwencją zbudowaliśmy z małej lokalnej firmy, markę docierającą do 
coraz szerszego grona.

Zapraszam	do	zapoznania	się	z	ofertą	produktową	oraz	do	współpracy.

Z	poważaniem
Krzysztof	Jankowski
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O P C J E :

Wał tylny Packer, Wał daszkowy 500 mm
Piasta bezobsługowa przykręcana OFAS/PBF
Piasta obsługowa przykręcana 

AGREGAT 
TALERZOWY

Agregat talerzowy będący odzwierciedleniem  maszyny 
zwartej, wytrzymalej i lekkiej konstrukcji, odnajdującej 
się na każdym polu.  Maszyna łączy w sobie uprawę wraz  
z zastosowanym hydropackiem do agregowania z siewni-
kiem zbożowym.

Jednym przejazdem agregatu talerzowego użytkownik 
uzyskuje  powierzchniowe (5-12 cm) wymieszanie war-
stwy gleby, zagęszczenie jej wałem doprawiającym oraz 
zasiew zbóż.

Zastosowane amortyzatory gumowe, efektywnie wpły-
wają na brak uszkodzeń talerzy i piast w trakcie pracy,  
jak i na drgania całej maszyny w trudnych warunkach.

Wyznacznikiem wysokiego standardu naszych maszyn 
są piasty obsługowe, jak i te nie wymagające konserwa-
cji. Na jednym komplecie części zamiennych użytkownik 
przepracuje 1500 ha.

Regulowane ekrany boczne zapobiegają przesypowi zie-
mi poza sekcje talerzy.

Potencjalny nabywca pozwolić może sobie na szeroki do-
bór wałów doprawiających glebę przed zasiewem.

Agregat talerzowy spełnia przepisy dopuszczenia maszy-
ny do ruchu drogowego. Wersja 3,0 m wzbogacona jest 
w składane, boczne talerze, które wpływają na skrócenie 
całkowitego obrysu maszyny.

Szerokość	[m] 2,5 2,7 3,0 4,0

Liczba	talerzy	[szt] 20 22 24 32

Zapotrzebowanie	
mocy	[km] 80-110 90-120 100-130 110-150

WAGA	[kg] 1250 1350 1450 1650

Wydajność	ha/h 1,8-2,6 2,0-2,7 2,2-3,0 2,5-4,0

• Dwa rzędy talerzy typ C – 560 mm,
• Zabezpieczenie słupic amortyzatorem gumowym 

180x35,
• Odstęp między rzędami talerzy – 70 cm,
• Hydropack, udźwig 1500 kg,
• Piasta obsługowa,
• Wał rurowy,
• Regulowane ekrany boczne.
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AGREGAT 
TALERZOWY

SIEWNY
SIMPLY MAX 

Agregat talerzowy będący odzwierciedleniem maszyny 
zwartej, wytrzymałej i lekkiej konstrukcji, odnajdującej się 
na każdym polu. Maszyna łączy w sobie uprawę wraz
z zastosowanym hydropackiem do agregowania z siewni-
kiem zbożowym. 

Jednym przejazdem agregatu talerzowego, użytkownik 
uzyskuje powierzchniowe (5-12cm) wymieszanie warstwy 
gleby, zagęszczenie jej wałem doprawiającym oraz zasiew 
zbóż. Zastosowane amortyzatory gumowe, efektywnie 
wpływają na brak uszkodzeń talerzy i piast w trakcie pra-
cy, jak i na drgania całej maszyny w trudnych warunkach. 

Wyznacznikiem wysokiego standardu naszych maszyn 
są piasty obsługowe, jak i te niewymagające konserwa-
cji. Regulowane ekrany boczne zapobiegają przesypowi 
ziemi poza sekcje talerzy. Potencjalny nabywca,  pozwolić 
może sobie na szeroki dobór wałów doprawiającym gle-
bę przed zasiewem. 

Agregat talerzowy spełnia przepisy dopuszczenia maszy-
ny do ruchu drogowego. Wersja 3,0m wzbogacona jest 
w składane, boczne talerze, które wpływają na skrócenie 
całkowitego obrysu maszyny. Maszyna skonstruowana 
na podstawie ramy „simply”! Maszyna posiada 2 katego-
rię TUZ.

O P C J E :

Piasta bezobsługowa SKF
Wał Daszkowy 500mm 
3-rząd zębów
Wał Ceownik 500mm
Wał tylny Packer  500mm

• Talerze 560 mm,
• Siłowniki wzmocnione o masie udźwigu 1200kg,
• Ekran boczny pływający,
• Hydropack, udźwig 900 kg,
• Regulacja wału na cięgłach,
• Oświetlenie. 

Szerokość	[m] 2,5 2,7 3,0

Liczba	tal.	[szt] 20 22 24

Zapotrzebowanie	
mocy	[km] 80-95 85-100 90-110

WAGA	[kg] 1000 1050 1100

Wydajność	ha/h 1,8-2,6 2,2-2,7 2,5-3,2

 M A S Z Y N Y  R O L N I C Z E



O P C J E :

Podwójny spulchniacz
Ząb wzmocniony 45×105

AGREGAT UPRAWOWY
PRZEDSIEWNY „NIETOPERZ”

Konstrukcja zawieszanych agregatów uprawowych skon-
struowana została by maszyna uzyskała maksymalną sze-
rokość roboczą. 
Do transportu składa się w trzy sekcje. System opiera się 
na siłownikach dwustronnego działania i jest bezpiecznie 
obsługiwany z pozycji operatora.

Zespół wałów strunowych o średnicy 320 mm stanowi 
sekcję odpowiedzialną za wstępną niwelację poprzecz-
nych nierówności gleby. Ostatnia sekcja robocza maszy-
ny to również wały strunowe zestawione jednak w układ 
tandemowy.

Zestawione w czterech sekcjach zęby ze stali sprężynują-
cej dbają o uzyskanie efektu maksymalnego rozkruszenia 
brył ziemi. 

Zakończone są redliczkami z dwustronnym ostrzem co 
automatycznie wydłuża okres ich użytkowania. Redliczkę 
po nadmiernym zużyciu można obrócić o 180 stopni i da-
lej efektywnie uprawiać glebę. 

Dzięki odpowiedniemu zestawieniu odległości między ko-
lejnymi belkami oraz prześwitowi nad ziemią zapewniają 
one doskonałe efekty pracy zarówno w warunkach gleb 
lekkich jak i ciężkich.

Nazwa	maszyny AU 36 AU 42 AU 50

Szerokość	[m] 3,6 4,2 5,0

Ilość	redlic	[szt] 36 42 50

Zapotrzebowanie	
mocy	[km] 85 – 95 95 – 115 110 – 140

WAGA	[kg] 1250 1350 1550

Wydajność	ha/h 2,0 – 4,0 2,9 – 5,0 3,5 – 6,1

• Dostępne szerokości: 3.6 m, 4.2m, 5.0 m,
• Cztery rzędy zębów sprężystych 32×10 z płynną 

regulacją głębokości w zakresie 0-12 cm,
• Spulchniacze śladów z płynną regulacją głęboko-

ści i szerokości oraz zabezpieczenie sprężynowe,
• Wał przedni strunowy ułożyskowany o średnicy 

320 mm.
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O P C J E :

Ekrany boczne
Siłowniki wzmocnione o masie udźwigu – 
1200kg 

AGREGAT
UPRAWOWO-SIEWNY 
„SKRZAT”

Maszyna stanowi jedność idei na potrzeby konstrukcji 
uprawowej o niskiej masie i zwartej budowie. Dzięki wbu-
dowanemu układowi hydropack może pracować w połą-
czeniu 

z siewnikami zbożowymi, tworząc unitarną jedność upra-
wowo-siewną, wydajną i prostą w obsłudze, a jednocze-
śnie pozwalającą na bezpieczny transport po drogach. 

Dwa rzędy zębów sprężystych intensywnie mieszają 
strukturę ziemi, wyrównując ją. 

Drugą sekcję stanowi wał doprawiająco-zagęszczający, 
który odpowiednio przygotowuję glebę przed zasiewem. 

Maszyna wzbogacona w hydrauliczny wysięgnik (hydro-
pack) opartej na dwóch cylindrach daje dużą stabilność 
przy pozycji pionowej, jak i przy siewie.

S T A N D A R D :
• 2-rzędy zębów – typ „S” 32x10,
• Hydropack – udźwig  900kg,
• Wał tylny rurowy lub strunowy  Ø420mm,
• Belka zaczepowa, kat.2.
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AGREGAT 
UPRAWOWO

-SIEWNY 

Maszyna stanowi jedność idei na potrzeby konstruk-
cji uprawowej o niskiej masie i zwartej budowie. Dzięki 
wbudowanemu układowi hydropak może pracować  
w połączeniu z siewnikami zbożowymi, tworząc unitarną 
jedność uprawowo-siewną, wydajną i prostą w obsłudze, 
a jednocześnie pozwalającą na bezpieczny transport po 
drogach.

Na wstępie wały przednie (strunowe gładkie), niwelują 
nierówności po orce.

Dwa rzędy zębów sprężystych intensywnie mieszają 
strukturę ziemi, wyrównując ją.

Trzecia sekcję stanowi wał doprawiająco-zagęszczający, 
który odpowiednio przygotowuję glebę przed zasiewem.
Maszyna wzbogacona w hydrauliczny wysięgnik (hydro-
pack) opartej na dwóch cylindrach daje dużo stabilności 
przy pozycji pionowej, jak i przy siewie.

O P C J E :

Wał tylny Packer
Podstawki pod siewnik + łącznik
3-rząd zębów
Zęby typ „P”
Przednie wałki strunowe (palone)

S T A N D A R D :
• Dwa rzędy zębów typ „S”
• Przedni wał strunowy gładki 320 mm
• Hydropack, udźwig 1200 kg
• Wał rurowy, strunowy tylny 420 mm
• Belka szybkiego montażu.

 M A S Z Y N Y  R O L N I C Z E

Szerokość	[m] 2,5 2,7 3,0

Ilość	zębów	[szt] 17 19 21

Zapotrzebowanie	
mocy	[km] 60 – 70 65 – 75 70 – 80

WAGA	[kg] 395 415 435

Wydajność	ha/h 4,6 – 2,5 2,0 – 2,7 2,2 – 3,0

Szerokość	[m] 2,5 2,7 3,0

Zębów	[szt] 16 18 20

Zapotrzebowanie	
mocy	[km] 75-90 80-100 85-105

WAGA	[kg] 600 640 670

Wydajność	ha/h 1,6-2,5 2,0-2,7 2,2-3,0



BRONA TALERZOWA
CIĘŻKA HYDRAULICZNA

Brona „Shrek” jest kontynuacją naszej myśli na temat 
produkcji maszyn pożniwnych opartych na talerzach tną-
cych. Niewątpliwy jest fakt, iż maszyna staje się prekurso-
rem bron talerzowych składanych hydraulicznie na czas 
transportu. 

Brona talerzowa skonstruowana została na potrzebę 
szybkiej uprawy pod zasiew, wymieszania resztek poż-
niwnych oraz niwelacji łąk i ugorów.

Praca maszyny oparta jest na talerzach tnących o średni-
cach Ø 560 i 620 mm oraz wale doprawiającym.

Maszyna posiada 4 cylindry hydrauliczne, umożliwiające 
składanie oraz przygotowanie maszyny do pozycji robo-
czej. Dodatkowo, cylindry hydrauliczne posiadają zabez-
pieczenia przeciw samo otwarciu masywnych sekcji ro-
boczych. 

Maszyna może współpracować z traktorami od 140 KM i 
wyżej. Waga maszyny w wyposażeniu standardowych to 
2800 kg.

Podgięcie talerzy rozlokowanych na dwóch sekcjach o kąt 
18°, umożliwia głęboką, nawet 20 cm pracę zestawem. 
Brona talerzowa została wyposażona w ekrany pływające, 
co sprawia, iż praca maszyną staje się  przyjemniejsza i 
efektywniejsza.

Użytkownik może agregować całość maszyny z dyszlem 
oraz wózkiem transportowym.

S T A N D A R D :

• Dwa rzędy talerzy typ C – 560 mm
• Zabezpieczenie słupic amortyzatorem gumowym  

trójkątnym 230x45,
• Odstęp między rzędami talerzy -1000 mm,
• Piasta bezobsługowa,
• Wał rurowy 500 mm,
• Pływające ekrany boczne,
• Składana hydraulicznie.
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O P C J E :

• Wał Ceownikowy,
• Wał zespolony (tandem)
• Zestaw trakcyjny (wózek + dyszel)
• Koła podporowe przednie x2 .
• Talerze typ C – 620 mm 
• Wał tylny Daszkowy,
• Wał tylny Packer,

Szerokość	[m] 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0

Liczba	talerzy	[szt] 32 36 40 44 48

Zapotrzebowanie	
mocy	[km]

140-
170

160-
190

180-
210

200-
230

220-
250

WAGA	[kg] 2800 3150 3500 3850 4200

Wydajność	ha/h 3,8-4,5 4,0-5,0 4,5-5,5 5,0-6,0 5,5-7,0



O P C J E :

Wał tylny Packer, Wał daszkowy 500mm
Piasta bezobsługowa PBF/OFAS
Piasta przykręcana obsługowa

BRONA TALERZOWA 
CIĘŻKA 
TYP „HEAVY” 

Maszyna umożliwiająca efektywne ścięcie i wymieszanie 
dużej ilości resztek pożniwnych, łąk, ugorów.

Podgięcie talerzy rozlokowanych na dwóch sekcjach  
o kąt 18°,  umożliwia głęboką agresywną penetrację kilku-
nastocentymetrowej warstwy gleby.

Zagregowane z maszyną wały doprawiające, umożliwia-
ją zagęszczenie warstwy ziemi, przygotowując teren pod 
orkę lub zasiew.

Zastosowane amortyzatory gumowe, efektywnie wpływa-
ją na brak uszkodzeń piast i talerzy w trakcie pracy, jak       
i na drgania całej maszyny w trudnych warunkach.
Wyznacznikiem wysokiego standardu naszych maszyn są 
piasty bezobsługowe.

Regulowane ekrany boczne zapobiegają przesypowi zie-
mi poza sekcje talerzy.

Potencjalny nabywca pozwolić może sobie na szeroki   
dobór wałów doprawiających glebę przed zasiewem. 

Brona talerzowa spełnia przepisy dopuszczenia maszyny 
do ruchu drogowego. Wersja 3,0 m wzbogacona jest w 
składane, boczne talerze, które wpływa na skrócenie cał-
kowitego obrysu maszyny.

Szerokość	[m] 2,5 2,7 3,0 3,5 4,0

Liczba	talerzy	[szt] 20 22 24 28 32

Zapotrzebowanie	
mocy	[km] 80-110 90-120 100-

130
110-
150

120-
160

WAGA	[kg] 1100 1200 1300 1400 1500

Wydajność	ha/h 1,8-2,6 2,0-2,7 2,2-3,0 2,3-3,5 2,5-4,0

S T A N D A R D :
• Dwa rzędy talerzy typ C – 560 mm
• Zabezpieczenie słupic amortyzatorem gumowym 

180x35,
• Odstęp między rzędami talerzy – 850 mm,
• Piasta obsługowa,
• Wał rurowy 500 mm
• Regulowane ekrany boczne.
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Maszyna umożliwiająca efektywne ścięcie i wy-
mieszanie dużej ilości resztek pożniwnych, łąk, 
ugorów, przy jednoczesnym zachowaniu lekkiej 
masy i wytrzymałości.
Brona idealnie pasuje do traktorów o mocy prze-
kraczającej 65 KM

Podgięcie talerzy rozlokowanych na dwóch sekcjach 
o kąt 18°,  umożliwia głęboką agresywną penetrację kilku-
nastocentymetrowej warstwy gleby.

Zagregowane z maszyną wały doprawiające, umożliwiają 
zagęszczenie warstwy ziemi, przygotowując teren do pod 
orkę lub zasiew.

Zastosowane amortyzatory gumowe, efektywnie wpływa-
ją na brak uszkodzeń piast i talerzy w trakcie pracy, jak  
i na drgania całej maszyny w trudnych warunkach.
Wyznacznikiem wysokiego standardu naszym maszyn są 
piasty obsługowe,  nie wymagające konserwacji.

Regulowane ekrany boczne zapobiegają przesypowi    
ziemi poza sekcje talerzy.
Potencjalny nabywca pozwolić może sobie na szeroki    
dobór wałów doprawiających glebę przed zasiewem.

Brona talerzowa spełnia przepisy dopuszczenia maszy-
ny do ruchu drogowego. Wersja 3,0 m wzbogacona jest        
w składane, boczne talerze, które wpływają na skrócenie 
całkowitego obrysu maszyny. 

O P C J E :

Wał tylny Packer, Wał daszkowy
Talerze 560
Wał rurowy 500mm
Piasta bezobsługowa PBF/OFAS
Piasta przykręcana obsługowa

S T A N D A R D :
• Dwa rzędy talerzy typ C -510 mm
• Zabezpieczenie słupic amortyzatorem gumowym 

180x35,
• Odstęp między rzędami talerzy – 75 cm,
• Piasta obsługowa,
• Wał rurowy,
• Regulowane ekrany boczne.

 M A S Z Y N Y  R O L N I C Z E

Szerokość	[m] 1,8 2,0 2,2 2,5 2,7 3,0

Liczba	talerzy	[szt] 14 16 18 20 22 24

Zapotrzebowanie	
mocy	[km] 45-65 50-70 60-80 70-90 80-100 90-110

WAGA	[kg] 650 750 850 950 1050 1150

Wydajność	ha/h 1,4-2,0 1,6-2,0 1,8-2,4 2,0-2,6 2,1-2,9 2,2-3,2

BRONA TALERZOWA 
MEDIUM  

„COMPACT”
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O P C J E :

Wał Daszkowy 500 mm
Podzespoły LEMKEN

AGREGAT ŚCIERNISKOWY
„SCORPION”

Agregat ścierniskowy SCORPION, jest maszyną służącą 
do zerwania wierzchniej warstwy gleby z pól, łąk, ugorów 
oraz ściernisk na głębokość 5-28cm . Maszyna posiada 
zwartą i masywną budowę.

Na przedzie agregatu znajdują się słupice sprężynowe o 
przekroju 35x35mm, rozmieszczone w 2 rzędach.  Słupi-
ca może być uzbrojona  w różne typy redlic, między inny-
mi:  „Sercowa” „Lemken”. 

Ilość słupic, w zależności od szerokości maszyny wynosi 
od 4 do 7szt. 

Za rzędami słupic znajduję się sekcja krusząca, mająca na 
celu wstępne wyrównanie gleby. Sekcję kruszącą tworzy  
rząd lub dwa talerzy o średnicy Ø 460mm. Słupice talerzy 
zamontowane są na elastomerach gumowych, aby amor-
tyzować mocniejszy nacisk maszyny.

Na tyle agregatu zapięty jest wał o średnicy Ø420 lub 
Ø500mm, mający na celu finalne formowanie wierzch-
niego profilu gleby. 

Zarówno wał i sekcja krusząca regulowana jest na śru-
bach rzymskich. Maszyna posiada montaż TUZ 2 i 3 ka-
tegorii.

S T A N D A R D :

• Rama główna 100x100x8,
• Dwa rzędy grządzieli typ sercowy,
• Rząd talerzy 460 mm amortyzowanych na elasto-

metrach,
• Wał tylny rura 500 mm, strunowy 420 mm,
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• Konstrukcja ramy umożliwia jednoczesną regula-
cję wału oraz rzędu talerzy,

• Zabezpieczenie ślimakowe,
• Sworznie zaczepowe, kat. 2i 3.

 M A S Z Y N Y  R O L N I C Z E

Szerokość	[m] 1,8 2,1 2,6 3,0

Ilość	grządzieli	[szt] 4 5 6 7

Zapotrzebowanie	
mocy	[km] 75-90 85-105 90-110 100-140

WAGA	[kg] 800 900 980 1050

Wydajność	ha/h 1,2 - 1,8 1,5 - 2,2 1,9 - 2,7 2,2 - 3,0
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O P C J E :

Wał tylny Packer, Wał Daszkowy 500 mm
Piasta bezobsługowa PBF/OFAS
Piasta przykręcana obsługowa

BRONA TALERZOWA 
LEKKA „SIMPLY” 

Zagregowane z maszyną wały doprawiające, umożliwiają 
zagęszczenie warstwy ziemi, przygotowując teren do pod 
orkę lub zasiew.

Zastosowane amortyzatory gumowe, efektywnie wpływa-
ją na brak uszkodzeń piast i talerzy w trakcie pracy, jak       
i na drgania całej maszyny w trudnych warunkach.
Wyznacznikiem wysokiego standardu naszym maszyn są 
piasty bezobsługowe,  nie wymagające konserwacji.

Regulowane ekrany boczne zapobiegają przesypowi zie-
mi poza sekcje talerzy.

Potencjalny nabywca pozwolić może sobie na szeroki do-
bór wałów doprawiających glebę przed zasiewem. 

Brona talerzowa spełnia przepisy dopuszczenia maszyny 
do ruchu drogowego. Wersja 3,0 m wzbogacona jest w 
składane, boczne talerze, które wpływają na skrócenie 
całkowitego obrysu maszyny.

Maszyna umożliwiająca efektywne ścię-
cie i wymieszanie dużej ilości resztek 
pożniwnych, łąk, ugorów. Brona pasuje 
do traktorów o mocy przekraczającej 
45 KM.

Podgięcie talerzy rozlokowanych na 
dwóch sekcjach o kąt 18°,  umożliwia 
głęboką agresywną penetrację kilkuna-
stocentymetrowej warstwy gleby.

Szerokość	[m] 1,6 1,8 2,0 2,2 2,5 2,7 3,0

Liczba	talerzy	[szt.] 12 14 16 18 20 22 24

Zapotrzebowanie	
mocy	[km] 45-55 50-65 55-75 60-80 70-85 80-95 85-100

Waga	[kg] 600 650 720 800 850 920 1000

Wydajność	ha/h 1,2-1,8 1,4-2,2 1,6-2,4 1,8-2,4 1,9-2,6 2,1-2,7 2,2-3,0

S T A N D A R D :
• Dwa rzędy talerzy typ C – 560 mm
• Zabezpieczenie słupic amortyzatorem gumowym 

180x35,
• Odstęp między rzędami talerzy – 850 mm,
• Piasta obsługowa,
• Wał rurowy 500 mm
• Regulowane ekrany boczne.
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ROZSIEWACZ
NAWOZÓW

DWUZSYPOWY
 MALOWANY

Przeznaczony do powierzchownego wysie-
wu materiałów sypkich, tj. nawozy mine-
ralne granulowane, na polach uprawnych, 
pastwiskach, łąkach lub ścierniskach. 

Lekka i wytrzymała konstrukcja maszyny 
pozwala na całkowite wykorzystanie obję-
tości załadunkowej.

Skrzynia rozsiewacza występuje w wersjach 
malowanej proszkowo oraz ocynkowanej.

Elementy robocze maszyny wykonane są w wysokiej jako-
ści elementów kwasoodpornych, wpływającej na wielolet-
nią ochronę przed korozją. 

Zastosowany w maszynie hydrauliczny cylinder, pozwala 
na komfortowe otwieranie i zamykanie zasuw wysypu na-
wozu, bez konieczności opuszczania pozycji operatora. 
Mechanizmem przekazującym moc na elementy robo-
cze jest żeliwna przekładnia typ ‘Amazone’ o obrotach  
540/min, której równo i optymalnie aplikuje nawóz na    
powierzchni wysiewu.

Szerokość wysiewająca 6-24 m, sprawdza się przy każ-
dym areale, bez względu na jego powierzchnię.
Kosz zasypowy wzbogacony jest w siatkę, kruszącą zbry-
lony nawóz.

O P C J E :

Plandeka 1400x1200 
Zbiornik w wersji ocynkowanej
Wałek WOM ze sprzęgłem przeciążeniowym

S T A N D A R D :
• Przekładnia żeliwna 450 mm
• Dwa dyski rozsiewające, cztery łopatki,
• Otwieranie manualne i hydrauliczne,
• Wewnątrz zbiornika siatka krusząca zbrylony 

nawozów
• Wysiew 6-24 m.

 M A S Z Y N Y  R O L N I C Z E

Pojemność	[l] 600 800 1000 1200

WAGA	[kg] 180 185 190 200

Wymiary	[m]	szer/
dł/wys 1,4/1,2/1,0 1,4/1,2/1,12 1,4/1,2/1,26 1,4/1,2/1,32
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O P C J E :

Plandeka 1725x1400
Wałek WOM ze sprzęgłem przeciążeniowym

Przeznaczony do powierz-
chownego wysiewu materiałów 
sypkich, tj. nawozy mineralne 
granulowane, na polach upraw-
nych, pastwiskach, łąkach lub 
ścierniskach. 

Lekka i wytrzymała konstrukcja maszyny pozwala na cał-
kowite wykorzystanie objętości załadunkowej.
Stożkowa skrzynia rozsiewacza występuje w wersjach 
malowanej proszkowo oraz ocynkowanej.
Jedno-zsypowa konstrukcja zbiornika rozsiewacza po-
zwala na pełny wysiew zawartości zbiornika, bez ingeren-
cji użytkownika.
Elementy robocze maszyny wykonane są w wysokiej jako-
ści elementów kwasoodpornych, wpływającej na wielolet-
nią ochronę przed korozją. 
Zastosowany w maszynie hydrauliczny cylinder, pozwa-
la na komfortowe otwieranie i zamykanie zasuw wysypu   
nawozu, bez konieczności opuszczania pozycji operatora. 
Mechanizmem przekazującym moc na elementy robocze 
jest stalowa przekładnia typ ‘Rauch’ o obrotach 540/min, 
której równo i optymalnie aplikuje nawóz na powierzchni 
wysiewu. Przekładnia posiada mieszadło wolnego obro-
tu, zapobiegającej tworzeniu ‘mączki nawozowej’ w dnie 
kontenera zasypowego.
Szerokość wysiewająca 8-18 m, sprawdza się przy każ-
dym areale, bez względu na jego powierzchnię.
Kosz zasypowy wzbogacony jest w siatkę, kruszącą zbry-
lony nawóz.

S T A N D A R D :
• Przekładnia żeliwna typ „BOX”, wyposażone  

w mieszadło wolnego obrotu
• Dwa dyski rozsiewające, cztery łopatki,
• Otwieranie manualne i hydrauliczne,
• Wewnątrz zbiornika siatka krusząca zbrylony 

nawozów
• Wysiew 8-18 m.
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ROZSIEWACZ NAWOZÓW 
DWUZSYPOWY

OCYNKOWANY

O P C J E :

Plandeka 1400x1200 
Wałek WOM ze sprzęgłem przeciążeniowym

S T A N D A R D :
• Przekładnia żeliwna 450 mm
• Dwa dyski rozsiewające, cztery łopatki,
• Otwieranie manualne i hydrauliczne,
• Wewnątrz zbiornika siatka krusząca zbrylony 

nawozów
• Wysiew 6-24 m.

 M A S Z Y N Y  R O L N I C Z E

Pojemność	[l] 800 1000 1200 1500

WAGA	[kg] 200 210 220 240

Wymiary	[m]	szer/
dł/wys.  1,75/1,35/0,9 1,75/1,35/1,02 1,75/1,35/1,15 1,75/1,35/1,4
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Przeznaczony do powierzchownego wysie-
wu materiałów sypkich, tj. nawozy mine-
ralne granulowane, na polach uprawnych, 
pastwiskach, łąkach lub ścierniskach. 

Lekka i wytrzymała konstrukcja maszyny 
pozwala na całkowite wykorzystanie obję-
tości załadunkowej.

Skrzynia rozsiewacza występuje w wersjach 
malowanej proszkowo oraz ocynkowanej.

Elementy robocze maszyny wykonane są w wysokiej jako-
ści elementów kwasoodpornych, wpływającej na wielolet-
nią ochronę przed korozją. 

Zastosowany w maszynie hydrauliczny cylinder, pozwala 
na komfortowe otwieranie i zamykanie zasuw wysypu na-
wozu, bez konieczności opuszczania pozycji operatora. 
Mechanizmem przekazującym moc na elementy robo-
cze jest żeliwna przekładnia typ ‘Amazone’ o obrotach  
540/min, której równo i optymalnie aplikuje nawóz na    
powierzchni wysiewu.

Szerokość wysiewająca 6-24 m, sprawdza się przy każ-
dym areale, bez względu na jego powierzchnię.
Kosz zasypowy wzbogacony jest w siatkę, kruszącą zbry-
lony nawóz.

Pojemność	[l] 600 800 1000 1200

WAGA	[kg] 180 185 190 200

Wymiary	[m]	szer/
dł/wys 1,4/1,2/1,0 1,4/1,2/1,12 1,4/1,2/1,26 1,4/1,2/1,32

ROZSIEWACZ  
NAWOZÓW 
JEDNOZSYPOWY
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O P C J E :

Wałek WOM ze sprzęgłem przeciążeniowym
Koło kopiujące

ZGRABIARKA KARUZELOWA

Maszyna wykorzystywana w pracach przy  zbiorze zielon-
ki. Żeliwna przekładnia uzbrojona w  9 lub 11 odpowied-
nio wygiętych, ramion, których styczne ułożenie na prze-
kładni pozytywnie wpływa  na właściwe układanie pokosu.

Dokładny i czysty zbiór materiału z zielonki osiąga się 
dzięki specjalnie wyprofilowanym palcom grabiącym oraz 
pływającemu  przedniemu zaczepowi TUZ. Skręt zaczepu  
maszyny odbywa się w płaszczyźnie 0-10°. 

Tandemowy, regulowany układ jezdny zapewnia idealne 
kopiowanie terenu. Lekka konstrukcja umożliwia mały 
nacisk na podłoże. Maszyna posiada blokady ruchu prze-
kładni w czasie przejazdu.

S T A N D A R D :
• Skrętny zaczep,
• Amortyzacja ruchów maszyny,
• Tandem, cztery koła jezdne,
• Fartuch odcinający pokos,
• 9 ramion grabiących, 3 palce na ramieniu
• Blokada ruchu ramion podczas transportu.
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Szerokość	[m] 3,6 4,2

WAGA	[kg] 450 600

Wydajność	ha/h 3,2-4,0 3,8-4,5

21 M A S Z Y N Y  R O L N I C Z E

Z
IE

L
O

N
K

A



.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

22 23 M A S Z Y N Y  R O L N I C Z E  M A S Z Y N Y  R O L N I C Z E

WŁÓKA
ŁĄKOWA

Narzędzie uprawowe służące do niwelowania wierzch-
niej warstwy gleby. Włóka wyrównuje powierzchnię gleby, 
kruszy pozimowe zaskorupienia, spulchnia glebę, niszczy 
drobne kiełkujące chwasty. 

Maszyna jest rozkładana ręcznie lub hydraulicznie: sze-
rokość 4, 5, 6 metrów. Włóka przeznaczona jest do pielę-
gnacji łąk, pastwisk, a także do włókowania pól ornych po 
zimie. Włóki stosowane są również do pielęgnacji podo-
rywek oraz upraw przedsiewnych. Są niezastąpione przy 
wyrównywaniu kretowisk na łąkach. 

Włóka zbudowana jest z ramy i siatki składającej się z uzę-
bionych,  żeliwnych elementów roboczych połączonych 
między sobą i do ramy kółkami stalowymi. Segmenty włó-
ki złączone są przy pomocy specjalnych zawiasów zapew-
niających stabilność podczas pracy i transportu.

 Siatki włóki są wyposażone w elementy robocze z dwu-
stronną możliwością zastosowania: strona zębata służy 
do przewietrzania powierzchni trawiastych, zapobiegając 
spilśnieniom oraz powodując równomierny wzrost; stro-
na gładka służy do rozdrabniania brył gleby, wyrównywa-
nia oraz obróbki powierzchni trawiastych.

S T A N D A R D :
• Cztery rzędy segmentów roboczych,
• Segment wzmocniony, odporny na stłuczenia 

2,2kg,
• Hydrauliczne składanie maszyny na czas trans-

portu.
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NOTATKI 

Szerokość	[m] 4.0 4.0	H 5.0	H 6.0	H

Składanie	[szt] Ręczne Hydrauliczne Hydrauliczne Hydrauliczne

Zapotrzebowanie	
mocy	[km] 45-55 45-55 70-85 85-95

WAGA	[kg] 550 570 650 700

Wydajność	ha/h 5,0-6,0 5,0-6,0 6,0-7,0 7,0-8,0



www.janpol.agro.pl

Dane teleadresowe
 

Janpol	Krzysztof	Jankowski

ul. Łomżyńska 33
18-312 Rutki – Kossaki 

tel.: (+48) 505 732 809
e-mail: handel@janpol.agro.pl

tel.: (+48) 86 270 12 23
e-mai: biuro@janpol.agro.pl

tel.: (+48) 509 955 085 
e-mai: serwis@janpol.agro.pl

MASZYNY ROLNICZE


